
Повестка дня

заседания Ученого совета ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ

15 декабря 2014 года

1. Избрание на должности и представление к ученым званиям
2. Об итогах интернационализации образования в 2014 г. и перспективах его

развития
Докладчик: проректор по международным и внешним связям, доцент Т.Н. Полутина 

3. Состояние и основные направления совершенствования программ повышения
квалификации и переподготовки кадров

Докладчик: проректор по заочному и дополнительному профессиональному
образованию, профессор С.Н. Забашта

4. Итоги работы СМК в 2014 г. и задачи по ее совершенствованию в 2015 г.
Докладчик: заместитель начальника учебно-методического управления Г.Ф. Петрик

5. О грантовой поддержке научных исследований: задачи и проблемы
Докладчик: заведующий кафедрой компьютерных технологий и систем, профессор
В.И. Лойко

6. Разное

Веркина Л.М.

Ростовский-на-Дону противочумный 

институт Роспотребнадзора



Сан.ПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению с 

медицинскими отходами»



Способы обеззараживания объектов, 

инфицированных патогенными микроорганизмами

Физические

1) Автоклавирование

2) Обработка влажным жаром 

3) СВЧ-воздействие

После обработки отходы 
классов Б и В могут 
приравниваться к классу А и 
вывозиться в составе твердых 
бытовых отходов (ТБО)

Химические

Обработка дезинфектантами

Отходы, обработанные 
химическим способом, не 
приравниваются к ТБО, 
становясь экологически 
более опасными



Воздействие СВЧ-волнами





Отходы

БИОТИЧЕСКИЕ

твердые :

- корма

биологические :

- животные

- членистоногие

- насекомые

АБИОТИЧЕСКИЕ

стекляные :

- шприцы

- пробирки

- флаконы

пластиковые :

- чашки Петри

-шприцы

- эппендорфы



УОМО-01/150-«О-ЦНТ»



Методические рекомендации 

«Использование электромагнитного 

излучения сверхвысокой частоты для 

обеззараживания инфицированных 

медицинских отходов» 

МР 02.007-06



Закладка отходов (чашки Петри с посевами ПБА I-II группы)



Баки накрывают крышками с HEPA- фильтрами



Вид отходов после окончания обеззараживания









Показатели Контроль

Мощность

Излучения

Вт

Время

мин

600

10

600

20

600

30

600

40

600

60

0

0

Число КОЕ при

высеве из тест-

объекта

2×109
2×107 2×103 2×102 1×102 2×109

Оценка эффективности СВЧ-излучения в зависимости от 

половинной мощности и экспозиции воздействия

Число исследований n=10



Показатели Контроль

Мощность

Излучения

Вт

Время

мин

1200 

10

1200

20

1200

30

1200

40

1200

60 

0

0

Число КОЕ при

высеве из тест-

объекта

2×109
2×105 2×102 0 0 2×109

Оценка эффективности СВЧ-излучения в зависимости 

от максимальной мощности и экспозиции воздействия

Число исследований n=10



Пробы Посев на 

агаровую 

среду

(рост 

культуры

)

Высевы из бульона

(час)

Биопроба

24 48 72 № б/м Дата 

гибели

Выделение 

культуры 

F. tularensis от 

павших б/м

Сроки 

наблюдения 

за выжив-

шими б/м 

(сутки)

Выделение 

культуры 

F. tularensis

от убитых 

б/м

Агаровая 

культура

- - - - 12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

бульоная

культура

- - - - 16

17

18

19

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

Оценка эффективности СВЧ-излучения объектов, 

контаминированных  культурами F. tularensis

Примечание:+ рост культуры; - отсутствие роста культуры



Возбудитель, 

которым 

контаминиро

ваны отходы

Мощность 

(Вт)/время 

(мин)

Количество 

исследованн

ых проб

Количество 

обеззараженных 

проб

Эффективность 

обеззараживани

я (%) при 

p˂0,05

Y. pestis 600/60 200 182 91±4,55

1200/60 200 200 100

F. tularensis 600/60 200 173 86,5±4,55

1200/60 200 200 100

V. cholerae 600/60 200 200 100

1200/60 200 200 100

Brucella spp. 600/60 200 200 100

1200/60 200 200 100

Legionella 

pneumophila

600/60 200 200 100

1200/60 200 200 100

Оценка эффективности обеззараживания при двух 

режимах СВЧ излучения



Спасибо за 

внимание!


